
Système VeriClean™ 
Spray de marquage fluorescent et lampe à UV/lumière noire

Un programme innovant destiné à évaluer 
et améliorer les résultats de nettoyage, 
conçu pour les services de soins de santé
Un programme innovant destiné à évaluer et améliorer les résultats 
de nettoyage, conçu pour les services de soins de santé

Facile à utiliser
• Le marqueur s’applique facilement sur les surfaces verticales ou 

horizontales ou sur la partie inférieure de surfaces
• Les surfaces marquées sont facilement détectables
• Le spray est appliqué en un grand cercle (15 cm de diamètre), ce 

qui permet de mieux visualiser la qualité du nettoyage que si un 
seul endroit est vaporisé

Recommandé pour
• les établissements de soins de santé
• l’enseignement
• les hébergements

Le système VeriClean est une solution complète de validation de la 
qualité du nettoyage, combinant un spray de marquage fluorescent 
et une lampe à UV/lumière noire. L’utilisateur vaporise une petite 
quantité de liquide sur une surface, qui laisse un marqueur invisible 
une fois que la surface est sèche. Après nettoyage de la surface, la 
lumière noire permet de vérifier si la marque a été éliminée et si la 
surface a donc été correctement nettoyée. Un choix professionnel 
pour vérifier le résultat de votre nettoyage.
Le système VeriClean inclut un logiciel et des outils de contrôle 
permettant un suivi programmé du nettoyage et de la désinfection 
des surfaces de contact fréquent.
Le logiciel de validation, appelé iMAP, récolte les données suivant 
diverses méthodes de suivi.



Système VeriClean™

Spray de marquage fluorescent et lampe à UV/lumière noire

Système VeriClean™
Mode d’emploi :
• Retirer le bouchon du stylo pulvérisateur et le tenir à une hauteur de 15 à 20 centimètres au-dessus de la surface à marquer.
• Appliquer un seul jet de solution et laissez la surface sécher.
• Une fois la salle nettoyée, pointer la lampe à lumière noire pour vérifier si la surface a été correctement nettoyée.
• Tenir la lampe à lumière noire à un angle de 45° par rapport à la surface, hors de votre direction.
• Ne jamais pointer la lumière noire vers les yeux.
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Description Description

Aspect Liquide clair, jaune Durée de conservation 1 an

Point d’éclair ≈ 50 °C Solubilité Complète

Valeur pH ≈ 8 (pur) Densité relative ≈ 0.99 (20 °C)

Odeur Produit caractéristique

Référence Description/conditionnement

7522754 4 x 1 lampe à UV/lumière noire (3 piles AAA, vendues séparément)

101104553 6 x 10 mL spray de marquage fluorescent

Recommandations pour la manipulation

S’assurer que vos employés lisent et comprennent l’étiquette du produit et la fiche de données de sécurité avant toute utilisation. 
L’étiquette renseigne les instructions ; l’étiquette et la Fiche de Données de Sécurité contiennent toutes deux des avertissements 
de danger, des conseils de prudence et des procédures de premiers secours. Les Fiches de Données de Sécurité sont consultables en 
ligne à l’adresse https://sds.diversey.com/.

Données techniques

Conditionnements disponibles


