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Désinfectant sur base de hypochlorite de soude (Numéro 
d’autorisation: 2003B) 
 
Description  

Divosan Hypochlorite est un désinfectant avec action bactéricide, fongicide et virucide 

pour la désinfection des eaux de traitement, des eaux de piscine, de l’eau potable ainsi 

que pour la désinfection des surfaces.  

 

Propriétés principales  

• Divosan Hypochlorite est formulé sur base de la substance active 158 g/l 

hypochlorite de soude (13% de chlore actif).  

• Divosan Hypochlorite a été attribué un numéro d’autorisation par le Service 

Public Fédéral « Santé publique, Sécurité de la Chaîne Alimentaire et 

Environnement ».  

 

Mode d’emploi  

Le désinfectant se dilue dans l’eau. En respectant les dosages prescrits, le résultat 

de désinfection est atteint au plus tôt après 30 minutes.  

• Eau potable : 7 à 70ml/m3 , soit 1 à 10ppm de chlore actif.  

• Eau de piscine: 8ml/m3 , soit 1ppm de chlore actif.  

• Eau de refroidissement: - Système fermé: 5 à 30ml/m3 , soit 0.5 à 3ppm de 

chlore actif. - Système ouvert: 15 à 40ml/m3 , soit 2 à 5ppm de chlore actif  

• Eau résiduaires: 200ml/m3 , soit 30ppm de chlore actif.  

• Surfaces: 30ml/m3 , soit 4ppm de chlore actif.  
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Données techniques  

Aspect       Liquide jaunâtre et clair  

Densité Relative à 20°C     1.21  

Valeur pH pur      >12  

Demande Chimique en Oxygène (COD)   0  

Teneur en Azote (N)     0  

Teneur en Phosphore (P)     0  

Les données inscrites ne sont qu’indicatives pour le produit fabriqué et ne peuvent donc être prises pour des spécifications.  

 

Recommandations pour la manipulation et le stockage  

Conserver le produit dans son emballage d’origine à l’abri des rayons de soleil, de la chaleur et des sources de 

chaleur. Ne pas conserver à une température au-dessus de 40°C. Les recommandations complètes relatives aux 

précautions de manipulation et d’utilisation du produit sont disponibles sur la Fiche de Données de Sécurité (Safety 

Data Sheet).  

 

Compatibilité du produit  

Si le produit est appliqué selon les recommandations de concentration et d’utilisation, Divosan Hypochlorite est 

compatible avec la plupart des matériaux, y compris l’acier inoxydable, généralement rencontrés en industries 

agroalimentaires. Le produit ne convient pas à une utilisation sur les matériaux cuivreux et les métaux légers, tel 

que l’aluminium. Toujours rincer soigneusement les surfaces avec de l’eau propre (dans l’heure qui suit). En cas de 

doute, il est recommandé de réaliser des tests avant toute utilisation prolongée. 
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