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* Dosage recommandé lors des conditions optimales. Cependant, le dosage peut varier. Consulter votre représentant commercial Diversey
pour obtenir plus d'informations.

Renforçateur alcalin liquide

Description
Clax® Delta G est un renforçateur alcalin liquide basé sur un mélange efficace
d’alcalins, de phosphates (agent liant de dureté de l’eau), d’agents séquestrant,
d’agents anticorrosifs et d’anti-grisaillement.

Propriétés principales
Clax Delta Pur-Eco est un renforçateur  alcalin liquide basé sur un mélange efficace
d’alcalins, d’agents séquestrant, anti-corrosion et anti-grisaillement. Lorsqu’il est
combiné avec un produit de lavage principal, Clax Delta Pur-Eco augmente la
performance du cycle de lavage du linge très souillé en augmentant le pH du bain de
lavage. Le système de séquestration à base de phosphates assure une faible
concentration d’ions de calcium et évite leur précipitation avec les composants du
produit lessiviel. Les phosphates agissent ainsi également contre le grisaillement du
linge en maintenant les particules sales en suspension dans l’eau. D’autres composants
à propriétés anti- redéposition sont également présents dans le produit. Clax Delta Pur-
Eco est également formulé avec des silicates qui agissent  en tant qu’agents anti-
corrosion et représentent une source supplémentaires d’alcalinité.

Avantages
Combiné à un produit de lavage principal
•   Améliore l’enlèvement des taches, spécialement de nourriture (protéiniques) et de

graisses (linge de table et de cuisine)
•   Prévient le grisaillement du linge, stabilise les particules de saletés dans le bain de

lavage
•   Améliore le résultat de lavage grâce à l’interaction entre les salissures et les fibres
•   Evite le jaunissement du linge
•   Evite la corrosion de la machine

Mode d'emploi
Le dosage dépend de la dureté de l’eau et du type de linge.
Dosage recommandé:
Degré de salissure: Dosage (ml/kg de linge sec)
Légèrement souillé: 10
Fortement souillé: 40

Données techniques
Aspect: Liquide clair incolore
Valeur pH (en usage): 12,8
Densité Relative (20°C): 1,440
Taux d’alcalinité totale: 13,5
Les données ci-dessus sont caractéristiques d'une production moyenne et ne doivent
pas être prises comme spécifications.
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Recommandations pour la manipulation et le stockage
Les recommandations complètes relatives aux précautions de manipulation et d’élimination du produit sont disponibles sur la Fiche de
Sécurité (Safety Data Sheet) qui peut être consultée et/ou obtenue sur Internet : sds.diversey.com. Conserver le produit dans l’emballage
d’origine bien fermé, à l’abri des températures extrêmes.
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