
sAcisan D5.6

Zure ontkalker en ontvetter voor vloeren

Omschri jv ing

Suma Acisan D5.6 is een krachtige zure ontvetter voor een grondige reiniging van vloeren en wanden in 

omgevingen waar voedsel  bereid wordt.

Eigenschappen

Suma Acisan D5.6 is een krachtig zuur product voor een grondige reiniging van vette vloeren in omgevingen waar 

voedsel bereid wordt. Het product bevat een uitgebalanceerd mengsel van anionogene en niet-ionogene 

ingrediënten die zorgen voor een efficiënte verwijdering van vetten. Het zure ingrediënt in de formulering gaat 

kalkopbouw tegen ongeacht de waterhardheid en versterkt de reinigende werking.

Voordelen

Zuinig in gebruik dankzij hooggeconcentreerde formule

Grondige reiniging van vloeren

Effectieve verwijdering van vet van vloeren en muren

Laat geen residu of strepen na

Droogt snel

Vermindert de kans op gladde vloeren voor vloeren

Gebruiksaanwijzing

Voor een nauwkeurige dosering wordt Suma Acisan D5.6 gebruikt in combinatie met de QFM doseerunit van 

Diversey.

Toepassing

Manuele reiniging:

1. Aanbevolen minimum dosering: 10 ml/L* warm water. Voor zware vervuiling een oplossing van 250 ml per

liter water gebruiken.

2. Oplossing aanbrengen op muren en vloeren en gedurende 5 tot 10 minuten inwerken.

3. Het oppervlak schrobben met een borstel of machine.

4. Grondig naspoelen met proper water. 

 

Vloerreiniging:

1. Aanbevolen minimum dosering: 10 ml/L* warm water. Voor zware vervuiling wordt een hogere concentratie

aanbevolen.

2. De oplossing aanbrengen met een mop. 

3. Vervuilingen met de mop verwijderen. 

4. Grondig naspoelen met proper water en laten drogen. 

De correcte dosering van het product is afhankelijk van de lokale omstandigheden (waterhardheid, 

vervuilingsgraad, procedures).

* Aanbevolen dosering bij optimale omstandigheden. Deze kan echter variëren; consulteer uw Diversey 

commercieel vertegenwoordiger voor meer inlichtingen.

 



sAcisan D5.6

Technische gegevens

Uiterlijke kenmerken: Heldere lichtbruine vloeistof

pH waarde (onverdund): ~ 2

Relatieve dichtheid (g/cm³; 20°C): ≈ 1.05

Bovenstaande gegevens zijn gemiddelde productiewaarden en dienen niet te worden opgevat als specificaties.

Veilige hantering en opslag

De volledige instructies voor het hanteren en het verwijderen van dit product zijn te vinden in een afzonderlijk Veiligheidsinformatieblad (SDS). https://sds.diversey.com. Opslaan 

in de originele, gesloten verpakking. Niet blootstellen aan extreme temperaturen. Alleen voor professionele gebruikers / specialisten.

Veilig gebruik

Indien gebruikt zoals aanbevolen, is Suma Acisan D5.6 geschikt voor de meeste soorten vloeren en muren. Niet gebruiken op zuurgevoelige  vloeren zoals marmer. In geval van 

twijfel, de materiaalbestendigheid  uittesten op een onopvallende plaats.

Beschikbare verpakkingen

Artikelnummer Omschrijving Systeem

100837936 Suma Acisan D5.6 2x5L W1779 Manuele dosering
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