
TJontec Forward free F4h

Laagschuimende alkalische vloerreiniger

Omschri jv ing

Krachtige alkalische vloerreiniger, specifiek ontwikkeld voor gebruik in schrobzuigmachines. De laagschuimende 

formule verwijdert hardnekkig vuil en vet van alle waterbestendige, niet-beschermde harde vloeren. Ook ideaal 

voor het strippen van de toplaag.

Eigenschappen

Alkalische vloerreiniger

Laagschuimend

Geen parfum noch kleurstoffen

Multifunctioneel

Efficiënt als lichte stripper

Voordelen

Krachtige en efficiënte reiniger voor onbeschermde vloeren

Geschikt voor schrobzuigmachines

Geschikt voor machinale reiniging, manuele reiniging alsook voor het topstrippen en het impregneren van

textiel in de wasmachine

Uiterst doeltreffend voor het strippen van de bovenste waslaag wanneer er een nieuwe waslaag aangebracht

moet worden 

Milieuvriendelijk

Dosering

TASKI Jontec Forward free moet verdund worden en wordt manueel of met behulp van een pomp gedoseerd. 

Dosering:

Emmer: 12,5ml doseren in een emmer gevuld met 5L water (0,25%). Voor zware vervuilingen de concentratie 

verhogen tot max. 50ml (1%).

Schrobzuigmachine / Eenschijfsmachine: 25 ml per 10L water (0.25%) doseren in de machinetank. Voor zware 

vervuiling, de concentratie verhogen tot max. 100ml (1%). 

Topstrippen: 200ml per 10L water (2%) doseren in  in de machinetank.

De juiste dosering en temperatuur besparen kosten en beperken de nadelige gevolgen voor het milieu.

*Aanbevolen dosering bij optimale omstandigheden. Echter, aanbevelingen kunnen variëren. Raadpleeg uw

Diversey commercieel vertegenwoordiger voor meer informatie.

Toepassing

Manueel reinigen: 

De oplossing aanbrengen met een mop. Laten inwerken (de oplossing niet laten drogen) en indien nodig 

schrobben. De vervuilde oplossing verwijderen. 

 

Machinaal reinigen: 

De oplossing aanbrengen met een schrobzuigmachine of eenschijfsmachine. Laten inwerken (de oplossing niet 

laten drogen) en schrobben. Vervolgens de vervuilde oplossing  verwijderen. 

Topstrippen: 

De oplossing op de vloer aanbrengen met een schrobzuigmachine of mop en gedurende 5 minuten laten inwerken. 

Schrobben en de vuilwateroplossing opzuigen. Afspoelen met helder water.
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TJontec Forward free F4h

Technische gegevens

Uiterlijke kenmerken: Heldere, kleurloze vloeistof

pH waarde (onverdund): ~ 11

pH waarde (verdund): ~ 10

Relatieve dichtheid (g/cm³; 20°C): ≈ 1.02

Bovenstaande gegevens zijn gemiddelde productiewaarden en dienen niet te worden opgevat als specificaties.

Veilige hantering en opslag

De volledige instructies voor het hanteren en het verwijderen van dit product zijn te vinden in een afzonderlijk Veiligheidsinformatieblad (SDS). https://sds.diversey.com. Opslaan 

in de originele, gesloten verpakking. Niet blootstellen aan extreme temperaturen. Alleen voor professionele gebruikers / specialisten.

Veilig gebruik

Test vooraf de geschiktheid van het materiaal op een kleine niet zichtbare plaats. Verwijder onmiddellijk spatten op alkaligevoelige oppervlakken (bijv.houten platen, geverfde of 

gelakte oppervlakken) met een natte doek. Niet gebruiken op watergevoelige vloeren zoals ongelakt hout of kurk.

Milieu-informatie

TASKI Jontec Forward free is gecertificeerd met het EU ecolabel (DK/020/006) conform de vereisten voor een milieuvriendelijk product. De oppervlakte-actieve stoffen in dit

product zijn biologisch afbreekbaar in overeenstemming met de eisen van de EU wetgeving voor reinigingsmiddelen (Europese detergenten-verordening), EC 648/2004.

Beschikbare verpakkingen

Artikelnummer Omschrijving Systeem

100857909 TASKI Jontec Forward free 2x5L W207 Manuele dosering
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