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Ontsmettingmiddel op basis van natriumhypochloriet 
(Toelatingsnummer : 2003B) 
 
Productomschrijving  

Divosan Hypochlorite is een ontsmettingsmiddel met bactericide, fungicide en virucide 

werking voor de ontsmetting van proceswater, zwembadwater, drinkwater en de 

ontsmetting van oppervlakken. 

 

Belangrijke eigenschappen  

• Divosan Hypochlorite heeft als actief bestanddeel 158g/l natriumhypochloriet 

(13% actief chloor). 

• Divosan Hypochlorite heeft een toelatingsnummer van de Federale Overheids-

dienst “Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu”.  

 

Gebruiksaanwijzing  

Oplossing te verdunnen in water. Het ontsmettingsresultaat wordt met de vermelde 

doseringen ten vroegste na 30 minuten bereikt. 

• Drinkwater: 7 tot 70ml/m3, hetzij 1 tot 10ppm actief chloor. 

• Zwembadwater: 8ml/m3, hetzij 1ppm actief chloor. 

• Koelwater: 

• Gesloten systeem: 5 tot 30ml/m3, hetzij 0.5 tot 3ppm actief chloor 

• Open systeem: 15 tot 40ml/m3, hetzij 2 tot 5ppm actief chloor 

• Afvalwater: 200ml/m3, hetzij 30ppm actief chloor. 

• Oppervlakken 30ml/m3, hetzij 4ppm actief chloor. 
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Technische gegevens  

Uiterlijk     Heldere, gele vloeistof  

Relatieve Dichtheid bij 20°C   1.21  

pH waarde (onverdund)    >12  

Chemical Oxygen Demand (COD)   Geen  

N (Nitraatgehalte):   Geen 

P (Fosforgehalte):   Geen  

Bovengenoemde data zijn gemiddelden voor dit product en mogen niet gebruikt worden als specificaties.  

 

Veilige hantering en opslag  

Bewaar het product in de originele gesloten verpakking en bescherm het tegen zonlicht, warmte en warmtebronnen. Niet bewaren bij 

temperaturen boven de 40°C. 

Volledige informatie over omgang en distributie van dit product vindt u op het separaat geleverde productveiligheidsblad.  

 

Product toepasbaarheid  

Divosan Hypochlorite kan in de aanbevolen omstandigheden veilig toegepast worden op de meest gangbare materialen, inclusief roestvrij 

staal, gebruikt in de levensmiddelenindustrie. Het is niet geschikt om gebruikt te worden op koper en op zachte materialen zoals aluminium.  

De oppervlakken steeds grondig naspoelen met schoon water (binnen het uur). 

Bij twijfel is het aan te raden het materiaal eerst te testen voor herhaaldelijk gebruik 

van dit product. 
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