
QFM™ Systeem 

 

 

Doseersysteem 
 

Voordelen van het QFM Systeem: 
 

•      Betrouwbaar en gemakkelijk in gebruik  
 

•      Innovatieve doseeroplossing 
 

•      Gemakkelijk te installeren, te gebruiken en te onderhouden 
 

•      Efficiënt 
 

 
Betrouwbaar & Gemak 

 

QFM biedt betrouwbaarheid en gemak als geen ander mengsysteem. Het 
gepatenteerde ontwerp maakt de installatie eenvoudig en vermindert de 
behoefte aan ongepland onderhoud. Problemen met verstopte watertoevoer of 
opspattend water worden ook verminderd door de ultrafijne filtratie van de 
waterfilter van de QFM. U schakelt gemakkelijk over van flesvulling naar 
emmervulling en u kunt QFM's eenvoudig samenvoegen zonder 
schroefdraadfittingen (zie achterpagina). Doordat deze doseerapparaten het 
meetapparaat uit de chemicaliën toevoerbuis halen, bieden ze een nieuwe 
standaard in bruikbaarheid, veiligheid en betrouwbaarheid. 
 

 

Innovatief 
 

•      Gepatenteerde meetpennen 
• Gepatenteerde R-Gap-ombouwset voor hard water 
• Activering van het vullen met één hand 
• Gereedschapsloos onderhoud en montage 
• Veiligheid: Chemische toevoerlijn blijft vast tijdens service 
• Gemakkelijkere installatie, gebruik en onderhoud leidt tot minder problemen 

 
QFM is gemakkelijk in gebruik. Het wordt geactiveerd door op het deksel te drukken. Het 
beveiligde deksel vereist een sleutel voor toegang om manipulatie te voorkomen die de 
doseerresultaten kan beïnvloeden. 
A-Gap biedt extreme betrouwbaarheid en geeft een constante dosering, zelfs bij een 
waterdruk van slechts 1 bar. R-Gap vermindert de service behoefte voor problemen 
veroorzaakt door kalkaanslag door hard water. Bij installaties met meerdere units wordt 
de waterstroom gedeeld door zeven om voortijdige verstopping te voorkomen. 
 

 

Kenmerken: 
 

• Snelle aanpassing van de verdunning en eenvoudige reiniging met gepatenteerde meetpen 
• Draadloze, snelle verbindingen voor meerdere systemen 
• R-Gap-versie voor hardwaterinstallaties 
• Conversie van hoge waterdruk naar lage waterdruk 
• Geschikt voor ultradunne verdunningen 
• Waterfilter met grote capaciteit en gemakkelijke toegang om de onderhoudsfrequentie en duur te verminderen 
•      Gladde oppervlak is gemakkelijk schoon te maken 
•      Ruimtebesparend ontwerp met kleine voetafdruk



QFM™ Systeem 

 

 

Technische Specificaties 
 

Verdunningsbereik lage druk 

 
 

2.7:1 560:1 

 
 

Watertoevoerdruk A-Gap, All 

 
 

1.0–5.5 bar 

   15–80 psi, 

 

Verdunningsbereik lage druk  
 

5:1 800:1 
 

Watertoevoerdruk Gap, All 
 

1.5–5.5 bar 

   22–80 psi, 

Capillaire buis met ultraverdunning 800:1 to 1200:1 Nominale vulwaarde R-Gap lage druk 
(metric) 

3.6 L/m @ 2.5 bar 
accessoire lage druk 

(max. verdunning) 
  0.95 gal./m @36 psi 

Watertoevoer temperatuur 10-65˚C /50-150˚F Nominale vulwaarde A-Gap lage druk 5.3 L/m @ 2.5 bar 

   1.4 gal./m @36 psi 

 

Hoogte 
 

215 mm/8.64 in. 
 

Nominale vulwaarde R-Gap hoge druk 
 

12.3 L/m @ 2.5 bar 

   3.25 gal./m @36 psi 

Breedte 102 mm /4.03 in. Nominale vulwaarde A-Gap hogedruk  12.9 L/m @ 2.5 bar 

   3.4 gal./m @36 psi 

Diepte 100 mm /3.94 in.   

 

Gewicht 
 

0,5 kg/15 oz. 
  

 
 
 

Omschrijving SKU 

QFM A-Gap High Flow BSP 1204130 

QFM A-Gap Low Flow BSP 1204132 

QFM R-Gap High Flow BSP 1204131 

QFM R-Gap Low Flow BSP 1204133 

Multiple Unit Connector 1202026 

QFM A-Gap High Flow AGH 1204134 

QFM A-Gap Low Flow AGH 1204136 

QFM R-Gap High Flow AGH 1204135 

QFM R-Gap Low Flow AGH 1204137 

Ultra Dilution Metering Kit 1202174 

1 x 2 Spout Discharge SS Guide 93457 

D2 Graphic Band 1207017 

D10 Graphic Band 1207018 

D10.1 Graphic Band 1207042 
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