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Aluminiumveilig ontvettingsmiddel voor zware vervuiling

Omschri jv ing

Suma Extend D3 is een gebruiksklare vloeibare ontvetter voor het verwijderen van vet, ingebrand vet en oliën van 

keukenapparatuur zoals ovens, grills, afzuigkappen, fornuizen, braadpannen en de binnenkant van 

vaatwasmachines.

Eigenschappen

Suma Extend D3 is een vloeibare alkalische reiniger voor het manueel reinigen van alle zwaar vervuilde 

oppervlakken in de keuken, zoals kooktoestellen en afzuigkappen. Het product is een optimaal mengsel van niet-

ionogene stoffen, alkali, sekwestreermiddelen en solventen, waardoor het geschikt is voor het verwijderen  van alle 

soorten vet en aangekoekte voedselresten. De evenwichtige samenstelling kan veilig worden gebruikt op 

aluminium. 

Voordelen

Zeer goed reinigend en vuiloplossend vermogen ook bij lage temperaturen.

Werkt snel en zeer effectief op vettige oppervlakken.

Extra effectief door speciale spray units en lange werking op verticale oppervlakken.

Niet-bijtende formulering en veilig voor gebruik op aluminium.

Gebruiksaanwijzing

Suma Extend D3 is een gebruiksklaar product dat via een handige spraytrigger verstuifd wordt.

 

Ontvetten van kookplaten en ovens - algemeen:

1. Zorg ervoor dat de temperatuur 70°C niet overschrijdt.

2. Verstuif het product rechtstreeks op het oppervlak.

3. Laat gedurende  10 - 30 minuten inwerken, afhankelijk van de graad van vervuiling.

4. Verwijder losse resten met een schuurborstel.

5. Spoel met zuiver water en laat drogen.

Afzuigkappen en filters:

1. Verwijder  voedsel uit de onmiddellijke omgeving en bescherm voedselcontactoppervlakken.

2. Verstuif het product rechtstreeks op het oppervlak.

3. Laat 10 tot 30 minuten inwerken, afhankelijk van de graad van vervuiling.

4. Verwijder losse resten met een schuurborstel. Let op interne afvoerkanalen.

5. Spoel met zuiver water en laat drogen.

6. Filters met textiel of vilt onderdelen niet behandelen.

Kook- en braadpannen:

1. Verwijder  kabels van gastoevoer en/of netspanning.

2. Laat de pannen leeglopen en verwijder de voedselresten.

3. Verstuif het product rechtstreeks op het oppervlak.

4. Laat 10 tot 30 minuten inwerken, afhankelijk van de graad van vervuiling.

5. Reinig de binnenkant met borstel of schuurspons.

6. Spoel na met zuiver water, voer het vervuilde water af en laat drogen.
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Technische gegevens

Uiterlijke kenmerken: heldere, gele vloeistof

pH waarde (onverdund): > 11

pH waarde (verdund): ~ 12.5

Relatieve dichtheid (g/cm³; 20°C): ≈ 1.02

Bovenstaande gegevens zijn gemiddelde productiewaarden en dienen niet te worden opgevat als specificaties.

Veilige hantering en opslag

De volledige instructies voor het hanteren en het verwijderen van dit product zijn te vinden in een afzonderlijk Veiligheidsinformatieblad (SDS). https://sds.diversey.com/. 

Opslaan in de originele, gesloten verpakking. Niet blootstellen aan extreme temperaturen. Alleen voor professionele gebruikers / specialisten.

Veilig gebruik

Indien gebruikt zoals aanbevolen, is Suma Extend D3 geschikt voor alle materialen die doorgaans  in keukens voorkomen.

Beschikbare verpakkingen

Artikelnummer Omschrijving Systeem

7010036 Suma Extend D3 6x2L W207 Ready-to-use
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