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*De dosering is gebaseerd op optimale omstandigheden, aanbevelingen kunnen variëren. Raadpleeg uw contactpersoon bij Diversey voor
advies.

Vloerreiniger/onderhoudsmiddel - concentraat

Omschrijving
Vloerreiniger/onderhoudsmiddel, zonder filmvorming. Ideaal voor het reinigen en
onderhouden van beschermde en onbeschermde waterbestendige harde vloeren. Zorgt
voor een slipvaste en vuilafstotende vloer.

Eigenschappen
•   Bevat een gladmakend bestanddeel
•   Aangename en frisse geur
•   Detergent/onderhoudsproduct zonder filmopbouw
•   Snelwerkend en laagschuimend
•   Veelzijdige toepassing
•   Uitgebalanceerde formule op basis van wateroplosbare reinigingsingrediënten
•   Bevat de O.N.T. Technologie (Odour Neutralizing Technology)

Voordelen
•   Reinigt en onderhoudt de vloer zonder een film na te laten
•   Zorgt voor een slipbestendig oppervlak
•   Het gladmakend additief vergemakkelijkt het napmoppen
•   Geschikt voor gebruik in schrobzuigmachines
•   De O.N.T. technologie vernietigt de slechte geurmoleculen en versterkt daardoor de

frisse geur.
•   Eenvoudige en gecontroleerde dosering dankzij het JFlex verdunningssysteem

Gebruiksaanwijzing
Het JFlex verdunningssysteem zorgt voor een gecontroleerde verdunning van het
product: hoge dosering voor klamvochtige en natte-mopreiniging of bij sterke
vervuiling. Lage dosering bij machinaal gebruik en/of bij lage vervuiling.

Dosering:
Lichte vervuiling: Draai de controleknop naar lage dosering (pictogram van emmer met
1 druppel) en vul de emmer/watertank met de JFlex flacon (concentratie 0,2%).
Zware vervuiling: Draai de controleknop op hoge dosering (pictogram van emmer met
3 druppels) en vul de emmer/watertank met de JFlex flacon (concentratie 0,4%).
Een juiste dosering en temperatuur besparen kosten en beperken de impact op het
milieu.

Toepassing:
Manueel: nat moppen: de emmer vullen, de oplossing met een mop op de vloer
aanbrengen en het vervuilde water nadien opnemen.
 
Machine: schrobzuigmachine: de watertank vullen, de oplossing aanbrengen en het
vervuilde water nadien opnemen. 
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Technische gegevens
Uiterlijke kenmerken: Heldere, kleurloze vloeistof
Frisse geur
pH waarde (onverdund): ≈ 9
pH waarde in oplossing: ≈ 9
Relatieve dichtheid (20°C): ≈ 0.97 g/cm³
Bovenstaande gegevens zijn gemiddelde productiewaarden en dienen niet te worden opgevat als specificaties.

Veilige hantering en opslag
De volledige instructies voor het hanteren en het verwijderen van dit product zijn te vinden in een afzonderlijk Veiligheidsinformatieblad
(SDS). https://sds.diversey.com/. Opslaan in de originele, gesloten verpakking. Niet blootstellen aan extreme temperaturen.

Veilig gebruik
Niet gebruiken op watergevoelige vloeren zoals niet-beschermd hout of kurk.

Milieu-informatie
De oppervlakte-actieve stoffen die gebruikt worden in dit product, zijn biologisch afbreekbaar in overeenstemming met de Europese
Detergentenverordening 648/2004 en bijbehorende amendementen. 

www.diversey.com
© 2019 Diversey, Inc. Alle rechten voorbehouden. NL-BE 02/21 (P01335)


