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*De dosering is gebaseerd op optimale omstandigheden, aanbevelingen kunnen variëren. Raadpleeg uw contactpersoon bij Diversey voor
advies.

Vaatwasmiddel voor machinale vaat in alle
waterhardheden, veilig voor aluminium

Omschrijving
Suma Revoflow Safe P9 is een vaatwasmiddel in poedervorm, speciaal ontwikkeld om
een uitstekende reiniging in alle waterhardheden te garanderen alsook om de opbouw
van zetmeelaanslag  in de machine na verloop van tijd te verhinderen.

Eigenschappen
Suma Revoflow Safe P9 bevat een mengsel van alkalische componenten om vetten
doeltreffend te verwijderen. De formulering bevat eveneens actief chloor voor het
doeltreffend verwijderen  van tanninevlekken. Het product werd getest en goedgekeurd
door vooraanstaande fabrikanten van hotelservies, die de unieke formulering van
bestanddelen als veilig voor hotelservies beschouwen. Suma Revoflow Safe P9 wordt
gedoseerd  met het Diversey Revoflow systeem, een uiterst performant, nauwkeurig,
veilig en eenvoudig doseersysteem.

Voordelen
•   Sterk  geconcentreerd product en daardoor zuinig in gebruik
•   Uitstekende  resultaten  dankzij de snelle oplossing van het granulaatpoeder
•   Uitstekende vlekverwijdering dankzij de aanwezigheid van actief chloor
•   Geen  contact met chemisch product dankzij de innovatieve verpakking
•   Tast decoraties op vaatwerk en glazuur niet aan – Veilig voor machines
•   Geschikt voor gebruik op aluminium
•   Handige,  compacte verpakking, eenvoudig te vervangen

Gebruiksaanwijzing
Suma Revoflow Safe P9 enkel gebruiken met het Diversey Revoflow doseersysteem bij
een minimum concentratie van 0,5 g/L* in middelhard tot hard water. Bij 1 g/L heeft
het product een kalkbindende werking tot 160 ppm CaCO3, 9°dH, 16°fH. 
De correcte dosering van het product is afhankelijk van de lokale omstandigheden
(waterhardheid, vervuilingsgraad, procedures).

Technische gegevens
Uiterlijke kenmerken: Wit granulaatpoeder
pH waarde (onverdund): 12
Relatieve Dichtheid (20°C): 1,03
Bovenstaande gegevens zijn gemiddelde productiewaarden en dienen niet te worden
opgevat als specificaties.
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Veilige hantering en opslag
De volledige instructies voor het hanteren en het verwijderen van dit product zijn te vinden in een afzonderlijk Veiligheidsinformatieblad
(SDS). https://sds.diversey.com/. Opslaan in de originele, gesloten verpakking. Niet blootstellen aan extreme temperaturen.

Veilig gebruik
Indien gebruikt zoals aanbevolen, is Suma Revoflow Safe P9 geschikt voor gebruik op de meeste materialen die in vaatwassers voorkomen.
Het product is geschikt voor gebruik op zachte metalen zoals aluminium, koper en hun legeringen bij doseringen hoger dan 1 g/L.
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