
FRedes VC70

Chloorhoudend, laagschuimend reinigingsmiddel met
silicaat, voor hard water

Omschri jv ing

Redes is een laagschuimend, chloorhoudend alkalisch reinigingsmiddel, geschikt voor sproei- en CIP- reiniging in de 

levensmiddelenindustrie. Het kan toegepast worden op zachte metalen.

Redes verwijdert uitstekend eiwitvervuiling.

Redes wordt gebruikt in de vleesverwerkingsindustrie voor het machinaal inweken van vervuilingen en is geschikt 

voor de sproeireiniging van zachte metalen en de CIPreiniging van diepvriezers.

Redes is getest en goedgekeurd voor toepassing op polycarbonaat- en PETflessen, -vormen en -containers.

Eigenschappen

Redes verwijdert uitstekend eiwitaanslag en beschermt lichte metalen bij sproei- en

CIP-reiniging in de levensmiddelenindustrie.

Redes is geschikt voor toepassing in hard water.

Redes is geschikt voor CIP-reinigingsprocessen onder hoge druk of turbulentie

Voordelen

Veilig op aluminium en andere zachte metalen. Vermijdt putcorrosie en aantasting van zachte metalen, en

verlengt de levensduur van de productieapparatuur.

Geschikt voor toepassing in hard water, voorkomt kalkaanslag op de apparatuur en verbetert de operationele

efficiency.

Goedgekeurd voor toepassing op polycarbonaat flessen en containers.

De minimale schuimvorming bij hoge turbulentie zorgt voor een goede afspoelbaarheid en verbetert de

efficiëntie van de reiniging.

Gebruiksaanwijzing

Redes wordt gebruikt in concentraties tussen 0.3-1.2% w/w (0.2-1% v/v) bij kamertemperatuur en tot 50°C voor 

inweekprocessen en bij 50°C voor CIPreiniging en sproeireinigingsapplicaties.

Redes wordt gedurende 10 tot 20 minuten gebruikt bij 40 tot 50°C voor de CIPreiniging van melktanks, 

krattenreiniging en verpakkingsmachines.

Redes moet na gebruik op voedselcontactplaatsen grondig gespoeld worden om alle restanten van de 

oppervlaktes te verwijderen.

 



FRedes VC70

Technische gegevens

pH waarde (onverdund): > 11

pH waarde (verdund): ~ 11.6

Relatieve dichtheid (g/cm³; 20°C): ≈ 1.26

Chemisch zuurstofverbruik [COD] (gO₂/kg): 10

Fosforgehalte [P] (g/kg): 23

Bovenstaande gegevens zijn gemiddelde productiewaarden en dienen niet te worden opgevat als specificaties.

Veilige hantering en opslag

De volledige instructies voor het hanteren en het verwijderen van dit product zijn te vinden in een afzonderlijk Veiligheidsinformatieblad (SDS). https://sds.diversey.com. Opslaan 

in de originele, gesloten verpakking. Niet blootstellen aan extreme temperaturen. Alleen voor professionele gebruikers / specialisten.

Veilig gebruik

Redes kan in de aanbevolen omstandigheden veilig toegepast worden op de meest gangbare materialen die in de levensmiddelenindustrie gebruikt worden. Het is echter 

aanbevolen het product eerst te testen op andere materialen vóór het herhaaldelijk gebruik van het product.

Beschikbare verpakkingen

Artikelnummer Omschri jv ing

7516326 DI Redes VC70 20L W1779
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