
sForte Plus Pur-Eco L54

Sterk reinigingsmiddel voor machinale vaatwas in
zacht tot middelhard water

Omschri jv ing

Suma Forte Plus Pur-Eco L54 is een vloeibaar, sterk geconcentreerd, alkalisch vaatwasmiddel voor een uitstekende 

reiniging in zacht tot middelhard water.

Eigenschappen

Suma Forte Plus Pur-Eco L54 is een reinigingsmiddel dat geschikt is voor zacht water in meertanksmachines met 

een standaard doseersysteem. Bij gebruik zoals aanbevolen, zal dit mengsel van alkali, kalkbestrijdingsmiddelen en 

corrosiewerende elementen uitstekend reinigen. In combinatie met Suma Des T30 verwijdert het ook de meest 

hardnekkige koffie- en  theevlekken.

Voordelen

Breekt vet en ingedroogde voedselresten af dankzij het hoog alkalische gehalte

Sterk geconcentreerd en daarom zuinig in gebruik

Voorkomt kalkopbouw in zacht water

Uitstekende reiniging in combinatie met Suma Des T30

Gecertificeerd met het EU Ecolabel

Gebruiksaanwijzing

Probeer zo veel mogelijk volledig geladen machines te wassen. Vermijd onder- of overdosering van het wasmiddel. 

Was op de laagst mogelijke temperatuur, wat resulteert in hygiënisch vaatwerk. Recycleer lege verpakkingen. 

Bij een eerste gebruik de pomp en de transportslangen van het doseersysteem vooraf grondig spoelen om 

mogelijke kristallisatie door productvermenging te voorkomen.

Dosering*

Suma Forte Plus Pur-Eco L54 kan worden gedoseerd met het automatisch doseersysteem van Diversey. Voor een 

optimaal reinigingsresultaat in zacht water geldt een concentratie van 0,4 ml/L bij water tot 40 ppm CaCO₃, 

2,25°dH, 4°fH.

De correcte dosering is afhankelijk van de plaatselijke omstandigheden (waterhardheid, vervuilingsgraad, 

procedures).

Voor  zwaardere vervuilingen of een hogere waterhardheid kan een hogere concentratie (tot 2 ml/L) vereist zijn.

In combinatie met Suma Des T30 moet dit laatste product gedoseerd worden aan een concentratie van minstens 

0.4 ml/L.

*Aanbevolen dosering bij optimale omstandigheden. Echter, aanbevelingen kunnen variëren. Raadpleeg uw

Diversey commercieel vertegenwoordiger voor meer informatie.
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Technische gegevens

Uiterlijke kenmerken: Heldere, kleurloze vloeistof

pH waarde (verdund): ~ 12

Relatieve dichtheid (g/cm³; 20°C): ≈ 1.31

Bovenstaande gegevens zijn gemiddelde productiewaarden en dienen niet te worden opgevat als specificaties.

Veilige hantering en opslag

De volledige instructies voor het hanteren en het verwijderen van dit product zijn te vinden in een afzonderlijk Veiligheidsinformatieblad (SDS). https://sds.diversey.com. Opslaan 

in de originele, gesloten verpakking. Niet blootstellen aan extreme temperaturen. Alleen voor professionele gebruikers / specialisten.

Veilig gebruik

Indien gebruikt volgens de aanbevolen gebruiksinstructies, is Suma Forte Plus Pur-Eco L54 geschikt voor de meeste materialen die in keukens voorkomen. Echter niet gebruiken 

op alkaligevoelige materialen, zoals koper, messing, aluminium of rubber.

Milieu-informatie

Suma Forte Plus Pur-Eco L54  is gecertificeerd met het Ecolabel (SE/038/001), als zijnde product dat voldoet aan alle criteria van het EU-Ecolabel als een milieuvriendelijk 

product.

Beschikbare verpakkingen

Artikelnummer Omschri jv ing Systeem

7516078 Suma Forte Plus Pur-Eco L54 10L Sp W1151 SafePack

7516474 Suma Forte Plus P-Eco L54 200L Sp W1151 SafePack XL
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