
sTotal Pur-Eco D2.4 Conc

Eco-gecertificeerde geconcentreerde allesreiniger

Omschri jv ing

Suma Total Pur-Eco D2.4 conc is een sterk geconcentreerde allesreiniger voor de reiniging van harde oppervlakken 

in keukens en ruimten waar met voedsel wordt gewerkt, zoals vloeren, muren, deuren, plafonds en algemene 

voorzieningen.

Eigenschappen

Suma Total Pur-Eco D2.4 conc is een sterk geconcentreerde neutrale allesreiniger geschikt voor het manueel 

reinigen van alle oppervlakken in de keuken. Het is een optimaal mengsel van o.a. anionogene en niet-ionogene 

oppervlakte- actieve stoffen en sekwestreermiddelen. Dankzij deze uitgekiende combinatie is het product sterk 

ontvettend, perfect bevochtigend, en verwijdert het op efficiënte wijze vetvervuilingen en ingedroogde 

voedselresten.  Het product is toepasbaar bij alle waterhardheden. Voor een nauwkeurige dosering moet Suma 

Total Pur-Eco D2.4 conc worden gedoseerd via de Diversey Divermite dispenser of Diverflow met Surelink.

Voordelen

Reduceert afval, minder opslagcapaciteit noodzakelijk en zuinig in gebruik dankzij de sterk geconcentreerde

formulering

Breekt vetten af, uitstekende verwijdering van vetvervuilingen en ingedroogde voedselresten 

Effectief in alle waterhardheden 

Handige en gecontroleerde dosering, via het Divermite of Diverflow met Surelink systeem; maakt besparingen

mogelijk

Verminderde impact op het leven in het water en verminderd gebruik van gevaarlijke substanties 

Gebruiksaanwijzing

Suma Total Pur-Eco D2.4 conc is beschikbaar in een flexibele navulzak van 1,5 L die in de Diversey 

Divermite/Diverflow with Surelink dispenser past.

 



sTotal Pur-Eco D2.4 Conc

Dosering*

Divermite dispenser:

- Sprayflacon: 1 dosis van 4ml in 750ml voor spray-wipe toepassing

- Emmer: 2 dosissen van 10ml in 5L voor manuele reiniging van tafels, vloeren/wanden, uitrusting enz. met doek, borstel of mopsysteem.

Voor de verwijdering van hardnekkige vervuilingen kan een hogere concentratie nodig zijn.

Diverflow met Surel ink:

- Flacons : Stand lage vulsnelheid - concentratie 0.5%

- Emmers : Stand hoge vulsnelheid : concentratie 0.4%

*Aanbevolen dosering bij optimale omstandigheden. Echter, aanbevelingen kunnen variëren. Raadpleeg uw Diversey commercieel vertegenwoordiger voor meer informatie.

Toepassing

Sprayreiniging:

1. De oplossing op het oppervlak vernevelen en reinigen met een vochtige doek.

2. Voedselcontactoppervlakken afspoelen met proper water en aan de lucht laten drogen.

Algemene reinigingsmethode:

1. De oplossing op het oppervlak of de uitrusting aanbrengen met een doek of borstel.

2. Voedselcontactoppervlakken afspoelen met proper water en aan de lucht laten drogen.

Technische gegevens

Uiterlijke kenmerken: Heldere, groene vloeistof

pH waarde (onverdund): ~ 5

pH waarde (verdund): ~ 7

Relatieve dichtheid (g/cm³; 20°C): ≈ 1.05

Viscositeit (mPa.s; 25°C): ≈ 75

Bovenstaande gegevens zijn gemiddelde productiewaarden en dienen niet te worden opgevat als specificaties.

Veilige hantering en opslag

De volledige instructies voor het hanteren en het verwijderen van dit product zijn te vinden in een afzonderlijk Veiligheidsinformatieblad (SDS). https://sds.diversey.com. Opslaan 

in de originele, gesloten verpakking. Niet blootstellen aan extreme temperaturen. Alleen voor professionele gebruikers / specialisten.

Veilig gebruik

Onder de aanbevolen gebruiksomstandigheden is Suma Total Pur-Eco D2.4 conc geschikt voor gebruik op de meeste in de keuken voorkomende materialen.

Milieu-informatie

Suma Total Pur-Eco conc D2.4 is gecertificeerd met het ecolabel (DK/020/006), als zijnde een milieuvriendelijk product dat aan de normen van het Europese ecolabel voldoet. 

De oppervlakactieve stoffen, gebruikt in dit product, zijn biologisch afbreekbaar, in overeenstemming met de vereisten van de Europese detergentenverordening, EC 648/2004.

Beschikbare verpakkingen

Artikelnummer Omschrijving Systeem

7522329 Suma Total P-Eco D2.4 conc 200L Sp W363 SafePack XL

www.diversey.com

© 2022 Diversey, Inc. Alle rechten voorbehouden. 19/10/2022 nl-BE (P86130)


