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*De dosering is gebaseerd op optimale omstandigheden, aanbevelingen kunnen variëren. Raadpleeg uw contactpersoon bij Diversey voor
advies.

Vloeibaar wasmiddel, geschikt voor het
waterafstotend houden van textiel

Omschrijving
Clax Proof Integral is een vloeibaar hoofdwasmiddel gebaseerd op een mengsel van
zeep en alkali. Clax Proof Integral is toepasbaar bij zacht water en gemiddelde
vervuiling en is geschikt voor alle soorten textiel. Clax Proof Integral is in het bijzonder
geschikt voor het waterafstotend houden van geïntegreerde brandweerkleding of
andere waterafstotende textielsoorten (o.a. ziekenhuislinnen).

Eigenschappen
Clax Proof Integral is een effectief hoofdwasmiddel, gebaseerd op een mengsel van
zeep, alkalische zouten en optische witmakers. De aanwezigheid van zeep zorgt voor
uitstekende wasresultaten en een optimale werking van de optische witmakers op
textiel. Daarnaast vergemakkelijkt het strijken/mangelen en laat het handdoeken
zacht aanvoelen. Clax Proof Integral is ook bijzonder geschikt voor het wassen van
operatiekamer linnen, doordat het toepasbaar is voor waterafstotende lagen. Clax
Proof Integral wordt voornamelijk gebruikt in combinatie met een alkalische booster.
Een dergelijke combinatie van producten biedt een krachtig systeem, geschikt voor het
reinigen van alle soorten textiel. Clax Proof Integral is in het bijzonder geschikt voor
geïntegreerde brandweerkleding en andere waterafstotende textielsoorten.

Voordelen
•   Uitstekende reinigingsresultaten bij verschillende vlekken en vervuiling
•   Vergemakkelijkt  strijken/mangelen
•   Toe te passen  op waterafstotend (microvezel) materiaal
•   Geschikt voor het wassen van operatiekamer linnen
•   Voorkomt  vergrijzing  van textiel

Gebruiksaanwijzing
Dosering is afhankelijk van de wascategorie.
Aanbevolen dosering:
Bevuilingsgraad                 Dosering (ml/kg droog textiel)
Licht                                      2-3
Medium                                3-5
Zwaar                                   5-10
 
Bij gebruik voor beschermende kleding van klasse II brandweer, mag de
droogtemperatuur niet hoger zijn dan 70°C.
 
Indien gebruikt in combinatie met Clax Proof om de waterbestendigheid te
handhaven, dan moet Clax Proof Integral worden gedoseerd in de eerste spoelcyclus
aan 2ml/kg.
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Technische gegevens
Uiterlijke kenmerken: Gele, heldere vloeistof
pH waarde in oplossing: 11,2
Relatieve Dichtheid (20°C): 1,01
Bovenstaande gegevens zijn gemiddelde productiewaarden en dienen niet te worden opgevat als specificaties.

Veilige hantering en opslag
De volledige instructies voor het hanteren en het verwijderen van dit product zijn te vinden in een afzonderlijk Veiligheidsinformatieblad
(SDS). https://sds.diversey.com/. Opslaan in de originele, gesloten verpakking. Niet blootstellen aan extreme temperaturen.
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