
sSpray-Matic

Sproeiapparaat voor reinigings- en desinfectieproducten

Toepassing

De Spray-Matic is geschikt voor het sproeien van:

zure reinigingsmiddelen met een concentratie van 1% aan oplosmiddelen, voor het reinigen van vloeren,

muren, wanden, metalen, voertuigen en machines;

licht alkalische producten met een concentratie van 1% aan oplosmiddelen, voor het reinigen van vuil en vet;

organische zuren;

anorganische zuren in lage concentraties;

desinfectiemiddelen op basis van alcohol, ammoniak of stoffen op basis van ammonium.

De Spray-Matic is niet geschikt voor het sproeien van:

bijtende producten, sterke oplosmiddelen, licht ontvlambare producten en stoffen die aan spontane

zelfverhitting onderhevig zijn.

Gebruiksaanwijzing

Voor het sproeien: Sluit de sproeislang van het apparaat aan. Bevestig het sluitstuk op de slang, schroef de

hechtingsmoer op het sproeistuk en steek  vervolgens de sproeistang met sproeikop in het sproeistuk en schroef

stevig aan. Controleer tenslotte of alle verbindingen stevig vastzitten.

De tank vullen: Opgepast : Altijd eerst de druk van de tank aflaten door aan het overdrukventiel te trekken. De

pomp losschroeven. De tank niet verder vullen dan de max. vulinhoud (zie maatstreep), zodat er genoeg ruimte

overblijft voor het luchtkussen. De maximale temperatuur van vulvloeistof bedraagt 30°C.

De tank onder druk zetten: Luchtpomp : De pomp terug op het apparaat schroeven en stevig aandrukken. De

hendel van de pomp ontgrendelen door lichtjes te drukken en naar links draaien. Pompen met de hendel tot de

rode aanduiding op het overdrukventiel verschijnt. Dit betekent dat de gebruiksdruk bereikt is. Vervolgens de

hendel van de pomp weer vergrendelen. Perslucht : Om de vernevelaar op perslucht aan te sluiten moet een

drukverminderingsventiel aangesloten worden dat ingesteld is op maximum 4 bar. Wanneer een druk van 4

bar bereikt is, moet de perslucht weer afgekoppeld worden.

Het apparaat transporteren: De Spray-Matic kan via de vergrendelde hendel van de pomp gedragen worden.

Sproeien: Er kan gesproeid worden door aan de sproeihendel te trekken. De breedte van de straal kan geregeld

worden door aan de sproeikop te draaien.

Druk aflaten: Na het sproeien en alvorens de pomp los te schroeven om het toestel te hervullen of te reinigen,

moet eerst de druk afgelaten worden door aan het overdrukventiel te trekken. Kantel het toestel en duw het

van het lichaam weg.

Reiniging en onderhoud: Het apparaat nooit opbergen terwijl er nog vloeistof in de tank zit. Na gebruik steeds

de druk aflaten, de pomp losschroeven en de tank leegmaken. Vervolgens het apparaat reinigen met schoon

water : gebruik geen heet water (max. 30°C). Af en toe de sproeikop en de filter in het sproeistuk reinigen.

Periodiek de pompstang, de schroefdraad en de O-ring met enkele druppeltjes olie smeren. Wanneer het

apparaat niet gebruikt wordt, de pomp erop laten staan zonder ze echter aan te schroeven. Het apparaat

beschermen tegen vorst. Bij het opbrengen kan de sproeistang aan de pomphendel vastgemaakt worden.
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Beschikbare verpakkingen

Onderdelen en herstel l ing

Controleer, voor ieder gebruik, of het apparaat naar behoren werkt; kijk vooral goed na alle verbindingen nog steeds goed waterdicht zijn. Controleer tevens of het

overdrukventiel goed werkt zonder te blokkeren en of het pompventiel niet lekt.  Wanneer een van de onderdelen versleten of stuk lijkt, moet het onmiddellijk vervangen worden.

Belangrijke opmerkingen

Gelieve de gebruiksaanwijzing aandachtig te lezen, alvorens het apparaat in werking te stellen. Lees eveneens aandachtig de aanwijzingen en instructies die bij het te sproeien

product geleverd worden. Draag tijdens het sproeien beschermende werkkledij, een masker, een beschermbril en handschoenen. Vermijd contact met het gesproeide product.

Alvorens de pomp los te schroeven, steeds de druk aflaten door aan het overdrukventiel te trekken. Hierbij het apparaat kantelen en van het lichaam weg houden. Bij gebruik van

perslucht, controleren of de toegestane druk van 4 bar niet overschreden wordt.

De Spray-Matic is niet geschikt voor het sproeien van bijtende producten of sterke oplosmiddelen. Deze stoffen kunnen het apparaat en de onderdelen aantasten. Het apparaat

mag evenmin gevuld worden met te warme vloeistoffen (niet meer dan 30°C), wat eveneens de onderdelen zou kunnen aantasten. De sproeier onder druk niet blootstellen aan

direct zonlicht en beschermen tegen vorst.

Veil igheid

Vul de sproeier nooit met licht ontvlambare producten of met stoffen die aan spontane zelfverhitting onderhevig zijn. Bij ontbranding of ontploffing kunnen dergelijke stoffen

ernstige verwondingen veroorzaken.

Technische eigenschappen

Het druksproeiapparaat SPRAY-MATIC is gemaakt in kunststof van een zeer hoogstaande kwaliteit.

• Toegestane werkdruk 4 bar

• Vul inhoud 3 L

• Totale inhoud 5 L

• Debiet bij 4 bar nuage : 0,53 l/min; straal : 1,41 l/min

• Toelaatbare bedrijfstemperatuur 30°C


